IKONE

KING280 customer@ciciriellogroup. com

IL PIEDINO PUO" ESSERE REGOLATO

QUANDO TL PAVIMENTO E° IRREGOLAREW
PER RENDERE STABILE IL TAVOLO.

1. Top 2.Big Leg 3.Small Leg 4. Screw 5. Screw 6. Screw 7. Washer 8. Washer 9.Allen wrench | 10. Spring
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5. CRANDE 3 PICCOLA 2 PCS 2 PCS 4 PCS 4 PCS 4 PCS 1P 013%2. 0-09
' GAMBA 4.VITE 5. VITE 6. VITE 7.RONDELLA | 8.RONDELLA |9.BRUGOLA 8 PCS
GAVIBA 10. SPRING
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Step 1 ISTRUZIONI DETTAGLIATE IKEONE

customer@ciciriellogroup. com

PRIMA: ALLINEA IL FORO FILETTATO DEL PIEDINO SECONDO: DOPO AVER ALLINEATO I FORI COME INDICATO AL
PICCOLO CON IL FORO ALLUNGATO DEL PIEDE PASSAGGIO PRECEDENTE, RUOTA IL PIEDINO PICCOLO IN MODOC
GRANDE, POI INSERISCI FINO A FAR COMBACIARE DA AGGANCIARE LA SUA SCANALATURA DI BLOCCO ALLA

LE SUPERFICI. PIASTRA METALLICA DEL PIEDE GRANDE, QUINDI ALLINEA IL

FORO CON IL FORO FILETTATO POSTO SOTTO IL PIEDE
GRANDE. - T




